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Úloha 11: M¥°ení nap¥tí, proudu a odporu

Jméno: Nam¥°eno:

M¥°ení nap¥tí, proudu a odporu analogovými a digitálními m¥°icími
p°ístroji

1. Na jakém principu fungují analogové m¥°icí p°ístroje?

2. Jaká je nevýhoda ru£kových m¥°icích p°ístroj·.

3. Na jakém principu fungují digitální m¥°icí p°ístroje?

4. Jaká je nevýhoda digitálních m¥°icích p°ístroj·.

Vliv zapojení m¥°icích p°ístroj·

1. Chcete zm¥°it nap¥tí na ºárovce, jak zapojíte voltmetr do obvodu?
sériov¥ s m¥°eným prvkem paraleln¥ k m¥°enému prvku
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Co se stane, zapojíte-li voltmetr tou druhou moºností?

2. Chceme zm¥°it proud procházející ºárovkou, jak zapojíte ampérmetr do obvodu?
sériov¥ s m¥°eným prvkem paraleln¥ k m¥°enému prvku

Co se stane, zapojíte-li ampérmetr tou druhou moºností?

3. Jaký vnit°ní odpor by m¥l mít ideální voltmetr a ampérmetr?

M¥°ení odporu z Ohmova zákona

1. Stanovte elektrický odpor dvou rezistor· pomocí zapojení z obr. 1. Nap¥tí, které nam¥°í voltmetr,
je skute£né nap¥tí na odporu. Ale proud nam¥°ený ampérmetrem je proud tekoucí odporem i
voltmetrem. Jak tedy musíte upravit vztah pro výpo£et odporu z Ohmova zákona pro toto za-
pojení?

Obrázek 1: M¥°ení odporu z Ohmova zákona 1
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Vnit°ní odpor voltmetru RV =

Rezistor 1

Nap¥tí U [V] Proud I [A]
Odpor R [Ω]
(neupravený)

Odpor RR [Ω]
(upravený)

Rezistor 2

Nap¥tí U [V] Proud I [A]
Odpor R [Ω]
(neupravený)

Odpor RR [Ω]
(upravený)

2. Spo£t¥te pr·m¥rné hodnoty, absolutní a relativní nejistoty. (Napi²te vzorce, které pouºijete.)
Poté zapi²te správn¥ zaokrouhlené výsledky.

R1 = SR1 = rR1 =

R1 =

R2 = SR2 = rR2 =

R2 =

RR1 = SRR1
= rRR1

=

RR1 =

RR2 = SRR2
= rRR2

=

RR2 =
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3. Srovnejte výsledky získané pomocí Ohmova zákona a pomocí upraveného Ohmova zákona. Ko-
mentujte p°ípadný nesoulad.

4. Stanovte elektrický odpor dvou rezistor· pomocí zapojení z obr. 2. Proud, který nam¥°í ampér-
metr, je skute£ný proud procházející odporem. Ale nap¥tí nam¥°ené voltmetrem je nap¥tí na
odporu i ampérmetru. Jak tedy musíte upravit vztah pro výpo£et odporu z Ohmova zákona pro
toto zapojení?

Obrázek 2: M¥°ení odporu z Ohmova zákona 2

Vnit°ní odpor ampérmetru RA =

Rezistor 1

Nap¥tí U [V] Proud I [A]
Odpor R [Ω]
(neupravený)

Odpor RR [Ω]
(upravený)
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Rezistor 2

Nap¥tí U [V] Proud I [A]
Odpor R [Ω]
(neupravený)

Odpor RR [Ω]
(upravený)

5. Spo£t¥te pr·m¥rné hodnoty, absolutní a relativní nejistoty. (Napi²te vzorce, které pouºijete.)
Poté zapi²te správn¥ zaokrouhlené výsledky.

R1 = SR1 = rR1 =

R1 =

R2 = SR2 = rR2 =

R2 =

RR1 = SRR1
= rRR1

=

RR1 =

RR2 = SRR2
= rRR2

=

RR2 =

6. Srovnejte výsledky získané pomocí Ohmova zákona a pomocí upraveného Ohmova zákona. Ko-
mentujte p°ípadný nesoulad.

Voltampérová charakteristika ºárovky

1. Zm¥°te voltampérovou charakteristiku ºárovky. Zm¥°te proud tekoucí ºárovkou pro alespo¬ deset
r·zných hodnot a danou závislost vyneste do grafu.
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Nap¥tí U [V] Proud I [A]

Voltampérová charakteristika (graf nalepte zde)
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2. Je voltampérová charakteristika ºárovky lineární?
ano ne

Zd·vodn¥ní pro£ tomu tak je, £i není:
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