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Úloha 7: Kalibrace termo£lánku, nalezení teploty tuhnutí krystalické
látky

Jméno: Nam¥°eno:

Kalibrace termo£lánku typu K

1. Prom¥°te teplotní závislost rozdílu obou spoj· na termoelektrickém nap¥tí. V²e vyneste do ta-
bulky a poté i do grafu.

t (Voda) [◦C]

t (Olej) [◦C]

Nap¥tí U [mV]

t (Voda) [◦C]

t (Olej) [◦C]

Nap¥tí U [mV]
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Závislost termoelektrického nap¥tí na teplotním rozdílu (graf nalepte zde)

2. Pomocí teplotního rozdílu a termoelektrického nap¥tí dopo£t¥te Seebeck·v koe�cient.

∆t [◦C] U [mV] β [V·K−1] ∆t [◦C] U [mV] β [V·K−1]

3. Spo£t¥te pr·m¥rnou hodnotu, absolutní a relativní nejistotu Seebeckova koe�cientu. Poté zapi²t¥
správn¥ zaokrouhlený výsledek. Výsledek srovnejte s hodnotou získanou pomocí lineárního pro-
loºení. (Napi²te vzorce, které pouºijete.)

β = Sβ = rβ =

β =

2



Teplota tuhnutí krystalické látky - octanu sodného

1. Pomocí po£íta£e sledujte vývoj nap¥tí (teploty). A pomocí grafu vypo£t¥te teplotu tuhnutí látky.

Závislost nap¥tí na £ase (graf nalepte zde)

Teplota tuhnutí t =

2. Srovnejte spo£tenou teplotu tuhnutí s tabelovanou hodnotou.
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