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reflektivita vrstevnatého systému

Kretschamnnova konfigurace:

spravny primét vinového vektoru
zajistuje sklenény hranol

na jeho povrchu je naparena
vrstvicka Au (50 — 100 nm)
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) odrazivost p-slozky vykazuje ostry pokles
Py P eXp(zikd) ‘ v misté rezonance dopadajiciho zareni
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jiné konfigurace: Ottova, difrakéni mtizka

parametry zlatych vrstev

v pfipadé zlata do €, vyrazné zasahuji mezipasové prechody
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opticka odezva zlata
' v souladu s Drudeho modelem,
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biosenzor s vyuzitim plazmonové rezonance

vyuZiva citlivosti reakce optické odezvy na DROBNE ZMENY INDEXU LOMU

kalibrace biosenzoru:
tloustky jednotlivych vrstev

opticka odezva pfi plné vazbé
jednotlivych pater

Au, 50 — 100 nm
SAM, 1nm

ligand, 6 nm
analyt, 10-100 nm
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specificka a nespecificka vazba

specificka vazba:
karboxylové kyseliny maji tendence vytvaret samousporadané (mono)vrstvy
na zlaty povrch nasedaji prostiednictvim sirovych zakonceni
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Karboxylové skupiny jsou nasledné aktivovany do podoby, ve které snadno reaguiji
s amidovymi ¢astmi biomolekul
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tyto biomolekuly jsou vybirany tak, aby poskytovaly specifickou vazbu zkoumanym vzorkim

nespecificka vazba: vzorky se vazou pfimo na povrch Cipu, bez vyuziti jeho aktivace

dosah evanescentni viny
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utlum viny v absorbujicim prostredi
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